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Sienam un gridam.

Lietojama galvenokart iek§darbiem, ardarbiem tikai Gdens §|akstu apdraudétam sienam.
Mitru un slapju telpu blivésanai, tadu ka vannas istabas, duias telpas un citas telpas, kas atbilst
mitruma izmanto3anas klasei | lidz II.

Uz pamatném, kas jutigas pret mitrumu: gipsa apmetuma, gipdkartona un gip3a dkiedru
plaksném, gridu pamatném u.c.

Uz uzstco$am mineralam pamatném: pieméram, kalka, kalka/cementa un cementa apmetumiem,
betona, poraina betona.

Hermeétiskai un elasfigai pamatnes nosleg$anai un blivé$anai pirms keramisko segumu un
dabigé akmens uzklasanas (savienojuma ar Knauf Fléchendichtband un cementu saturosam flizu
[fmém, pieméram, Knauf Flexkleber).

Elastigai blivésanai zem flizu un plaksnu segumiem, ja pamatne tiek stipri termiski noslogota

(pieméram, sienas un gridas apkures gadijuma).

Nosedz plaisas lidz 2 mm: liela dro3iba ari pret papildu plaisam.

Labas Gdens aiztures ipasibas: aizkavé Gdens iek|isanu pamatné.

Vienkarsa izstrade: ar sintétisko vai jéradas rulliti, otu vai balsina$anas otu uzklaj vai $paktels.
Izstradei gatavs un nesatur $kidinatdjus. Silikonizturigs.

Knauf Fléichendicht atbilst ZDF informativa izdevuma prasibam:

~Noradijumi blivésanas darbu veiksanai savienojumé ar flizu un plaksnu apsuvumiem un segumiem

ieksdarbiem un ardarbiem” (jalijs, 2001).
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Tehniska informacija

Pielietojuma tehniska informacija

|zstrades/pamatnes temperatira:
Mitras kartas biezums:

+5°Clidz +25°C

apm. 1,1 mm

Sausas kartas biezums kopa: apm. 0,8 mm
Atskaidisana

O  Izmantojot ka gruntédanas kartu: 1:4 ar tdeni
O  Izmantojot ka blivésanas kartu: neatskaidits

Zasanas laiki*

O  Gruntédanas kartai™ *: apm. 3 stundas
O  Blivésanas kartai: katram klajumam 3 stundas
O  Pirms flizé3anas: apm. 12 stundas

Patérins blivésanas kldjumam uz m?

O Nelidzenam, porainam virsmam:

300 lidz 450 g/m 2

O Gludam virsmam:

250 lidz 300 g/m?

Kopéjais patéring uz m?

900 lidz 1400 g/m?

O  Nelidzenam, porainam virsmam:

O  Gludam virsmam: 750 lidz 900 g/m?

Apjoms

(| 5 kg materiala™*: 3,5 lidz 5,5 m?
Temperatiras izturiba
O  pécizzidanas: 20°Clidz +80°C

-40°C lidz +150°C

* Raditaiji pie +23°C un 50% relafiva gaisa mitruma.
** Atkarigs no pamatnes uzsik3anas spéjas.

O  izple3anas spéjas:

Materiala tehniska informacija

Materiala baze: Udenaina dispersija no sintéfiska lateksa un inertam

pildvielam
Ph vertiba: 8,5 1idz 9,5
Blivums: apm. 1,55 kg/I
Viskozitate: apm. 15.000 mPa-sz
Sd vértiba: apm. 1,5 m
Krasa: zila
Smarza: vaja

vismaz 12 ménesus
sausd un vésa vietd, sargdt no sala

1; 5; 25 kg spainis

Uzglabaiana:
Uzglaba3anas apstakli:
lepakojuma vieds:

Ident. numurs/EAN-kods
1 kg: 75719 / 4006379065929
5kg: 7366 /4006379044498
25 kg: 45368 / 4006379054923

Drosibas tehniskie dati saskana ar 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr. 107
“Kimisko vielu un kimisko produktu klasificésanas, iepako3anas un markésanas karfiba”

Nesatur kaifigas vielas, nav nepiecie$ami apzim&jumi.

Drosibas tehnikas noradijumi, nonakot saskaré ar adu un acim
PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI

leelposana. Ja paradas galvassapes vai reiboni, izvest svaiga gaisa. Kontakts ar adu. Adas
kairinajums iesp&jams tikai ilglaiciga un tie3a kontakta rezultata. Nomazgat ar ziepém un ddeni.
Kontakts ar acim. Pamatigi, pietiekami ilgi skalot zem teko$a Gdens striklas. Ja péc tam mandmas
iedarbibas pazimes, griezties pie okulista. Norijot. Nekavéjoties izskalot muti, izdzert lielu
daudzumu Gdens, griezties pie arsta.
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Pamatne

Izstrade

FlizeéSana

Pamatnei jabut stingrai, firai, sausai, bez el|as, tauku un skidinataju paliekam. Janotira liekas dalas,
tadas ka putekli, lakas un javas paliekas.

Pamatnes plaisas un Suves aizipaktel. Pirms blivésanas tie ja3paktelé ar Knauf Reparaturspachtel
(cementu saturo$am virsmam, iekddarbiem un ardarbiem) vai Knauf Uniflott (gipsa pamatném, tikai
ieksdarbiem).

Ja virsmu pirms tam grunté ar Knauf Tiefengrund, pirma at3kaidita karta nav vajadziga.
Kritainas pamatnes pirms tam nostiprina ar Knauf Tiefengrund.

Udensizturigas kartas pirms tam noberz, notira no putekliem un grunté ar Knauf Tiefengrund.
Porainas pamatnes ka porainais betons grunté ar Knauf Haftemulsion.

Jabit pilniba izslégtai mitruma ieklGSanai no pamatnes, pieméram, caur arsienam vai gridu.

Cementa pamatnes nedrikst uzradit vairak ka 2%, kalcija sulfata pamatnes vairak ka 0,5%, apmetumi
vairdk ka 1% un apsildamas gridas vairak ka 0,3% palieko$a mitruma.

Blivé3anai ar Knauf Fléchendicht nepiecie3ams viens gruntédanas klgjums (tas nav vajadzigs, ja virsmu
pirms tam grunté ar Knauf Tiefengrund vai Knauf Haftemulsion) un vismaz divi pilniba nosedzosi
klajumi. Kopéjam kartas biezumam katra vieta jaatbilst noraditajam minimalajam patérinam (skat.
nodalu pielietojuma tehniska informacija).

Pirms lietoSanas: Knauf Flachendicht labi samaisit.
Grunté3anas karta: pamatni gruntét ar Knauf Fléchendicht (1 daja Fldchendicht un 4 dalas Gdens).

Blivésanas karta (2 lidz 3 klajumi): uz pilniba izZuvu3as gruntédanas kartas ar otu, birsti vai rulliti
neatdkaiditu uzklaj pirmo blivéjuma klgjumu. Klajumam jabut piesatinatam (bet ne parak biezam) un
vienmérigam (ieteicamo patérinu skat. parskata tabula). Sienu un stiru savienojumu vietas vél svaigajg,
pirmaja neatdkaiditaja klajuma ieklaj Knauf Fléchendichtband un stingri piespiez. Caurules un gridas
notekas analogi blivé ar blivésanas man3etém.

Otro un tredo klajumu uzklaj tikai péc iepriek3éjas kartas pilnigas izzZo3anas. Minimalais gaidisanas
laiks: apm. 3 stundas (+20°C temperatira un 50% gaisa mitruma). Palielingta gaisa mitruma un
zemas gaisa temperatiras gadijuma zG3anas laiks var bot ilgaks.

Porainam pamatném ieteicami tris neatskaiditi klajumi.
levérot minimalos kartu biezumus (skat. parskata tabulas). Biezi klgjumi |oti éni ZTst. Tapéc ieteicami
vairaki plani klajumi.

Uz sacietéjuas virsmas (vismaz 12 stundas péc pedéjas kartas uzklasanas) var klat keramiskos
segumus vai dabiga akmens plaksnes. Seguma limésanai jaizmanto Gdensiziuriga, elastiga lime
(pieméram, Knauf Flexkleber). Suvosanai jaizmanto elastigs 3uvju materidls (pieméram, Knauf
Fugenbunt ar plastifikatoru Fugen Elast).

NORADIJUMS. lietosanai gatavas dispersijas flizu limes (piemé&ram, Knauf Superkleber) loti ilga
z03anas laika d&| nav piemérotas izmanto3anai uz Knauf Fléchendicht.
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Papildu noradijumi O Neizstradat Knauf Fléchendicht , ja gaisa un pamatnes temperatira ir zem +5°C un virs
25°C.
O Sargat no stipra karstuma, tieSiem saules stariem un caurvéja.
O Vienmér uzklat Knauf Fldchendicht no mitruma neaizsargataja puse.
O Nejaukt Knauf Fléchendicht ar citiem materialiem, iznemot Gdeni un maksimali lidz

2 svara % pilntona krasas.

O Knauf Fléchendicht var iekrasot, lai labak pamanitu dazados blivésanas klgjumus. lekraso3anai
var izmantot daudzas parastas pilntona krasas.

O Blivésanas karta nedrikst tikt bojata. Noteikti jGizvairds no asu priek$metu iedarbibas. Tapéc
Knauf Flachendicht nav piemérots ka lietderiga karta.

O Flizé3ana javeic ar hidrauliski cietéjo3u ieklaZanas javu, kas nesatur skidinatajus. lzturigas
dispersijas flizu limes nav piemérotas!

O Pirms otra un tre3a klajuma uzklasanas, ka ari flizu un plaksnu uzlik§anas uz Knauf Fléchendicht,
jau uzklatajiem klajumiem jabut pilnigi izZuvusiem.
O  Darbarikus talit péc lieto3anas izskalot ar Gdeni. Sacietéjudas materidla paliekas var nonemt
tikai mehaniski.
Lietojuma ierobeZojumi O Knauf Fléchendicht nav piemérots vietdas ar ilgstosi stavo3u tdeni, pieméram, dzerama ddens

tvertnés, striklakas, baseinos u.c.

O Knauf Fléchendicht nav piemérots vietas, kas saskaras ar zemi.

Knauf info centrs:
() +37167 032 999 Knauf sistémas bivfizikalas, statiskas un tehniskas ipaibas tiek pilniba garantétas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistémas
@ info@knauf.lv sastavdalas vai ipai Knauf ieteikti produkti.
> www.knauf.lv Knauf SIA Daugavas iela 4, Sauriei, Rigas raj., LV-2118, Latvija, talr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

Knauf SIA patur tiesibas tehnisko izmainu veikanai. Garantija attiecas tikai uz materiala nevainojamam paibam. Materiala patérina, daudzuma un izpildijuma raditaji
ir pieredzes rezultata iegati lielumi, kas nevar tikt attiecinati uz katru individualu gadijumu tied nozimé. Dotas vértibas neatbrivo pircéju / pardevéju no produkcijas
deriguma parbaudes attiecigajam pielietojumam. |zdevumu aizsarga autortiesibas. Izmainas, parpublic&jumi un kopijas, ari fragmenti, iespé&jami tikai ar Knauf SIA atlauju.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


